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Suunnittelussa useita vaiheita tietokoneen ääressä ja maastossa



1.1  Kosteikkosuunnitelman sisältö
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Hyvä suunnitelman sisältö = SOTKA kosteikot –hankkeen kosteikkosuunnitelman mallipohja (.docx)

https://kosteikko.fi/suunnittele/
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Pintavesien ekologinen tila 2022 (SYKE)

Välittömässä läheisyydessä suojelualue

Uomien virtausnopeus

Valuma-alueen maa-ainesten 
huuhtoutumisriski

Peltolohkokartta

1.2  Kartta-aineistoja suunnittelun pohjaksi
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Karttapalveluissa tason näkyvyys eri mittakaavoissa vaihtelee ja vaikuttaa käyttökelpoisuuteen

Esimerkiksi Happamat sulfaattimaat, lähin näkyvyystaso

✓ Vesistökunnostajan kartta käyttökelpoisin



1.3  VALUMA-ALUEEN MÄÄRITYS
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Valuma-alueen määritys on välttämätöntä, jotta saadaan 
selville, miten vedet virtaavat, kuinka laajalta alueelta ja 
saadaanko kohteelle ohjattua riittävästi vettä.

Määrityksen voi tehdä Suomen metsäkeskuksen Valuma-
alueen määritys –työkalulla

Purkupiste

Valuma-alueen laajuus (ha)

Valuma-alueen raja

Purkupiste
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Valuma-alueen määrityksessä voi muodostua useita 
osavaluma-alueita, joiden vedet voidaan ohjata kohteelle.

Jos kohteen vetetys tehdään padottamalla, on samalla 
tarkasteltava myös maanpinnan muotoja, jotta voidaan 
arvioida onko veden ohjaukselle edellytyksiä.

Osavaluma-alue, jonka vedet voidaan myös ohjata osa-alueelle 3



1.4  Maanpinnan muotojen tarkastelun vaihtoehtoja
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Vaihtoehto 1: Paikkatietoikkuna.fi

Paikkatietoikkunan ”Mittaa maastoprofiili” –työkalulla voi 
tarkastella maanpinnan muotoja

Mittaa maastoprofiili
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Vaihtoehto 2: Fugroviewer

Ohjelma on ilmainen, lataus osoitteesta: 
https://www.fugro.com/expertise/other-
expertise/fugroviewer tai hakutoiminnolla

Ohjelmalla voi selvittää mm. yksittäisten pisteiden 
korkeusaseman N2000-korkeusjärjestelmässä.

https://www.fugro.com/expertise/other-expertise/fugroviewer
https://www.fugro.com/expertise/other-expertise/fugroviewer
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Vaihtoehto 2: Fugroviewer Ohjelmalla voi selvittää mm. yksittäisten pisteiden 
korkeusaseman N2000-korkeusjärjestelmässä.
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Vaihtoehto 3: QGIS

Ohjelma on ilmainen, lataus osoitteesta: https://qgis.org/

https://qgis.org/
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1 Ojapadotus
2 Pintamaiden kaivu pois ja 

niiden kasaus muualle

3 Alueen padotus
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Ilmastokosteikon perustaminen padottamalla ojien kohdilla

• HAITAT: 
– kaltevilla pelloilla ojapadon vetettävä vaikutus voi 

jäädä lyhyeksi
– jokaiseen ojaan oma pato ja jokin 

vedenohjauskohta → voi vaatia paljon ojapatoja 
peltoalueella

– kaltevilla pelloilla kaivuritöitä voi tulla yhtä paljon 
kuin jos se padottaisiin matalaksi avovesialueeksi

– monimuotoisuushyöty vesilinnuille jää hyvin 
vähäiseksi tai sitä ei ole lainkaan

• EDUT: 
– tarvitaan vähemmän kaivu- ja kasauksen konetöitä
– hoito voidaan tehdä ehkä traktorityönä, jos siihen 

on tarvetta
– tehostaa vesiensuojelua nopeasti, koska 

pintamaiden kasvillisuus säilyy laajalti 
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Ojapadotusalue 3 v rakentamisen jälkeen



Kosteikkoviljelyä Siikajoella
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• EDUT: Voidaan tehdä melkein mihin vain ja johon veden patoaminen maanpinnan yläpuolelle ei ole mahdollista

Ilmastokosteikon perustaminen kaivamalla

• HAITAT: 
– maanpinnan kasvillisuus poistetaan → 

vesitettäessä kosteikon pohja kasviton 
→ aiheuttaa ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta

– kasviton kosteikko heikentää 
vesiensuojelun tehoa vuosien ajan

– kaivumaita voi kertyä paljon – mihin 
sijoitetaan?

– kaivumaiden siirtely aiheuttaa 
kustannuksia

• Kaivettu maa-aines läjitetään
– reunapenkereeksi, ympäröiville pelloille, 

pesimäsaarekkeiksi
– läjitysalueille → riistapelto
– kosteikon muotoilulla voidaan vähentää 

kaivumassojen siirtelyä
– pintaturpeiden laitto kosteikon pohjalle 

nopeuttaa kasvillisuuden kehitystä
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2 Ilmastokosteikon perustaminen 
pelkästään kaivamalla ei ole ratkaisu
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HAASTEET

• Tasaisilla alueilla vettymishaitat voivat 
ulottua pitkälle

• Onko mahdollista tehdä tulo-ojan 
reunoille pengertä jo ennen kosteikkoa → 
kosteikon alkuosassa vesi jo valmiiksi 
maanpinnan yläpuolella

• Patopenger voidaan joutua tekemään 
paksuturpeiselle pellon osalle

3 Ilmastokosteikon perustaminen patoamalla kokonaan tai ainakin pääosin

EDUT

• Kustannustehokasta, patoamiseen verrattuna samalla rahalla saadaan 2-3 x enemmän pinta-alaa

• Eliöyhteisölle hyvät ravinto- ja elinympäristöedellytykset jo 1. kesänä 

• Vesiensuojelu tehostuu

• Kohteesta voi tulla linnustolle hyvä ympäristö

Utajärven Liejuojan pellon kosteikko



2.1  Patopenkereet
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Oleellinen rakenne padotun ilmastokosteikon vesienhallinnalle ja toimivuudelle.

Huolellinen suunnittelu ja rakentaminen varmistavat turvalliset rakenteet ja eri hoitotöiden tekemisen. 

Osalla kohteista tai alueista riittäisi matala tai kapea patopenger

Harkittava, pitääkö olla niin leveä, että voidaan tehdä huoltotyö traktorilla



Kapeat patopenkereet pitää hoitaa henkilötyönä raivaamalla tai pienellä niittokoneella tai sitten ne jäävät 
kokonaan raivaamatta  → voivat aiheuttaa pitemmän ajan kuluessa riskin padon kestävyydelle

KOSTEIKKOMAAILMA
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Kapea penger, jota ei ole raivattu Kapea penger, joka on raivattu



Jos patopenkereen harja on 4 m leveä, se mahdollistaa koneella ajon ja hoitotöiden tekemisen 
vaivattomammin koneellisesti

KOSTEIKKOMAAILMA
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Patopenkereen rakentamisen periaatteita
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TÄRKEÄÄ: Penkereen alta otettava pintaturve pois → penkereeseen vedenpitävä ydin
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TÄRKEÄÄ: Penkereeseen vedenpitävä ydin padon harjalle saakka
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Jos on yli 2 m turvetta, penger voidaan tehdä pitkälle maatuneesta turpeesta

Siikalatvan Ingannevan kosteikko

Patopenkereen kohdalta poistetaan lumi maanpintaa myöten
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Utajärven Liejuojan pellon ilmastokosteikko 2 kk rakentamisen jälkeen

Patopenger

Laskeutusallas

Tulo-oja

Paikka puukasetille

Kuivapintainen saari

Liejupintainen saari

Patolaite 1: kiviverhoiltu pohjapato

Patolaite 2: kulmaputki

Esim. riistapelto

Tulo-oja
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Jos on yli 2 m turvetta, penger voidaan tehdä pitkälle maatuneesta turpeesta

Siikalatvan Ingannevan kosteikko
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Jos on yli 2 m turvetta, penger voidaan 
tehdä pitkälle maatuneesta turpeesta

Siikalatvan Ingannevan kosteikko
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2.3 Patolaitteilla voi säätää vesitaloutta

38 | 19.3.2025
KOSTEIKKOMAAILMA

Kiviverhoiltu pohjapato on luonnonmukainen ratkaisu ja varmatoiminen. 

Jos on ainoa patolaite, sallii vain vähän vedenkorkeuden muuttamista, mikä heikentää mahdollisuuksia 
tulvittaa ja kuivattaa kohde esimerkiksi huoltotoimia varten



Kiviverhoiltu pohjapato + kulmaputki

Kiviverhoiltu pohjapato: Luotettava vedenohjaus, ei tukkeudu helposti, 
vedenkorkeuden säätelymahdollisuudet vähäisiä

Kulmaputki + rumpuputki: Edullinen (350 € + 150 €), vedenpinnan 
säätelyyn lisää mahdollisuuksia, kosteikko voidaan myös tyhjentää 
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Puolipyöreä virtamaansäätöpato 

Melko kallis ( 1 000 € + rumpuputki 350 €), vedenkorkeuden säätely helppoa.

Patolaitteen asentamisessa on kriittisiä vaiheita, jonka vuoksi se pitää tarkistaa rakentamista seuraavina vuosina.

Varajärjestelmäksi esimerkiksi kiviverhoiltu tulvakynnys tai –putki.



Patolaitteena puolipyöreä virtaamansäätöpato mahdollistaa vedenpinnan korkeuden monipuolisen säätelyn.

Tulvaputki tai tulvakynnys varmistavat veden hallitun virtauksen myös poikkeustilanteissa

KOSTEIKKOMAAILMA
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3  ILMASTOKOSTEIKON HOITO TULEVAISUUDESSA
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Kosteikon patopenkereiden ja reuna-
alueiden pitäminen avoimena on tärkeää:

• Pidetään rakenteet kunnossa

• Edistää kosteikon monimuotovaikutuksia

• Vesilinnut suosivat avoimia rantoja

• Helpottaa kosteikon muitakin hoitotöitä

• Voidaan säilyttää pieniä pajuryhmiä pölyttäjille

• Ylläpitää miellyttävää lähimaisemaa

Alavuden Kohrinnotkon kosteikko
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Myös ilmastokosteikko voi olla monipuolinen 

elinympäristö, maiseman kiinnekohta ja arvokas lisä 

vesiensuojeluun

Kiitokset!

Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma


	Dia 1
	Dia 2: SISÄLTÖ
	Dia 3: 1  ILMASTOKOSTEIKON SUUNNITTELU
	Dia 4: 1.1  Kosteikkosuunnitelman sisältö
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7: 1.3  VALUMA-ALUEEN MÄÄRITYS
	Dia 8
	Dia 9: 1.4  Maanpinnan muotojen tarkastelun vaihtoehtoja
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17: 2  ILMASTOKOSTEIKON TOTEUTUKSEN VAIHTOEHTOJA
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21: Kosteikkoviljelyä Siikajoella
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25: Utajärven Liejuojan pellon kosteikko
	Dia 26: 2.1  Patopenkereet
	Dia 27: Kapeat patopenkereet pitää hoitaa henkilötyönä raivaamalla tai pienellä niittokoneella tai sitten ne jäävät kokonaan raivaamatta   voivat aiheuttaa pitemmän ajan kuluessa riskin padon kestävyydelle
	Dia 28: Jos patopenkereen harja on 4 m leveä, se mahdollistaa koneella ajon ja hoitotöiden tekemisen vaivattomammin koneellisesti
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32: Siikalatvan Ingannevan kosteikko
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35: Siikalatvan Ingannevan kosteikko
	Dia 36: Siikalatvan Ingannevan kosteikko
	Dia 37: Siikalatvan Ingannevan kosteikko
	Dia 38: 2.3 Patolaitteilla voi säätää vesitaloutta
	Dia 39: Kiviverhoiltu pohjapato + kulmaputki 
	Dia 40: Puolipyöreä virtamaansäätöpato  Melko kallis ( 1 000 € + rumpuputki 350 €), vedenkorkeuden säätely helppoa. Patolaitteen asentamisessa on kriittisiä vaiheita, jonka vuoksi se pitää tarkistaa rakentamista seuraavina vuosina. Varajärjestelmäksi esim
	Dia 41: Patolaitteena puolipyöreä virtaamansäätöpato mahdollistaa vedenpinnan korkeuden monipuolisen säätelyn.  Tulvaputki tai tulvakynnys varmistavat veden hallitun virtauksen myös poikkeustilanteissa
	Dia 42: 3  ILMASTOKOSTEIKON HOITO TULEVAISUUDESSA
	Dia 43: Kosteikon patopenkereiden ja reuna-alueiden pitäminen avoimena on tärkeää:
	Dia 44

