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Vettämistä tarvitaan hiilineutraaliuteen

Turvetta muodostuu, 

kun korkea pohjaveden 

taso estää kasviaineksen 

hajoamisen suossa.

Ojitus laskee 

pohjaveden tasoa, 

mikrobit hajottavat 

turpeen → päästöjä 

ilmaan ja vesiin.
Ojitetut turvemaat pienentävät Suomen hiilinielua n. 20 Mt 

CO2e. Tämän kokoinen nielu tarvittaisiin 2035 

kompensoimaan fossiiliset päästöt → päästöjä pitää 

pienentää nielun vahvistamiseksi.

Kuva: Hannu Nousiainen
Kuva: Hanna Kekkonen



Pohjaveden nosto vähentää pellon päästöjä tehokkaasti
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34        →                18          →         3,1           →        1,2          →          5,8          →       0,7

IPCC 2014, Bianchi ym. 2021, Ojanen ym. 2021

Vetettyjä peltoja lauhkealla vyöhykkeellä                    Luonnontilaisia soita                     
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Päästöihin vaikuttavia tekijöitä

• Pohjaveden pinnan taso

• Maapohja ja kasvillisuus

• Rakentamisen aikainen häiriö

• Vesipinnan dynamiikka



Tuloksia Suomesta: CO2-päästöt riippuvat pohjaveden tasosta

10 cm vedenpinnan nosto vähensi CO2-päästöjä 1 t CO2-C 
ha/vuosi eli 3.5 CO2-eq. Suomalaiset tulokset kaikista kolmesta 
kaasusta (CO2, CH4, N2O) kootaan synteesiraporttiin 
toukokuussa. 
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Vettämisstrategioita

• Välitön vettäminen: khk-päästöt ja 

ravinnepäästöt voivat pysyä 

korkeina alkuvuosikymmenet

• Pintamaan poisto (TSR): Vähentää 

ravinnepäästöjä, mutta maaperän 

hiili saatetaan menettää

• Hidas vettäminen: parhaat 

lopputulokset, mutta tutkimustietoa 

vähän

• Päästöt vähenevät ajan kuluessa

https://doi.org/10.1111/1365-2664.14261

https://doi.org/10.1111/1365-2664.14261
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Vedenpinnan vaihtelun vaikutus eri kaasuihin 
kosteikoilla

• Vedenpinnan taso vaikuttaa 

välittömästi CO2- päästöihin

• Suurimmat CO2 päästöt 

muodostuvat täysin kuivatuissa 

olosuhteissa, ja pienimmät 

vedenpinnan alapuolella 

• Vaihtelu vedenpinnantasossa saa 

aikaan mm. N2O ja CO2 piikkejä

• Kosteuden aikaansaaman 

mikrobiologisten prosessien 

kiihtymisen myötä 

• Tulviminen voi lisätä 

ravinnekuormituspulsseja, mutta 

ei kotimaista tutkimusta aiheesta

Kuva: Hu J, VanZomeren CM, Inglett KS, Wright AL, Clark MW, Reddy KR. Greenhouse Gas Emissions Under 

Different Drainage and Flooding Regimes of Cultivated Peatlands. J Geophys Res Biogeosciences. 

2017;122(11):3047-3062. doi:10.1002/2017JG004010

Kuiva

Märkä

Eri 

pituiset 

tulva-

jaksot
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Tulvimisen vaikutus metaanipäästöihin

• Metaanipäästöt kuivina jaksoina 

pääsääntöisesti negatiivisia

• Uudelleen tulviminen voi aiheuttaa lyhyen 

metaanipiikin, mutta voi tasoittua jo 

muutaman tunnin kuluttua tasolle jossa se 

pysyy pidempään. 

• Tulvimisen aikaansaama CH4 vuo voi 

vaihdella kasvukausien välillä. 

• Asteittain vettämisellä voi olla jonkin verran 

hyötyä metaanipäästöjen hillitsemiseksi. 

• Trooppisissa oloissa raportoitu myös 

metaanipiikkejä

Peng C, Li H, Yang N, Lu M. A Comparison of Greenhouse Gas 

Emission Patterns in Different Water Levels in Peatlands. Water. 

2024;16(7):985. doi:10.3390/w1607098
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Kosteikkotyypit
• Tavoite ja rahoitusehdot vaikuttavat kosteikon toteutukseen

• SOTKA – kosteikkoja vastaavat monitavoitteiset kosteikot

• Kosteikko tai “ilmastokosteikko” (CAP-toimi)

• Huom. Perustettava ETI-tuella

• Ennallistettu turvepelto

• Kosteikkoviljely: pitäisi nyt onnistua tukia menettämättä

• CAP-asetus (EU) 2021/2115; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115

• Vedenpinnan osittainen korottaminen lähemmäs maan pintaa esim. säätösalaojituksen avulla ei täytä kosteikon kriteerejä 

ennallistamisasetuksen toimeenpanossa, ellei alue pysy riittävän märkänä

• Kosteikkotyyppien toteutusmahdollisuus ja siten myös kustannukset riippuvat kohteen ympäristöstä ja tavoitteesta sekä mahdollisista

tuista → tarvitseeko maansiirtoa, onko vettä saatavilla, millainen lupaprosessi jne.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2115
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Havainnot Joussuosta

- Pelto oli perustettu 2015, muttei ollut koskaan viljelyssä. Hylätty pelto kannattaa vettää, koska päästöt eivät 

olennaisesti vähene vain jättämällä pelto pois viljelystä. 

- Vesilintukosteikko; keskisyvyys 0,5 m -> metaanipäästöjä sitä enemmän mitä korkeammalla vesi on

- 4,5 ha => päästöt olivat kuivana noin 68 t CO2e/vuosi. Vettämisessä päästövähenemä n. 54 t CO2e. 

- Saarekkeiden pinta-ala pieni eivätkä ilmeisesti kovin kuivia; tuskin nostavat olennaisesti hiilidioksidipäästöjen 

tasoa

- Hiekkakuopasta vesivarasto: takaa hyvin veden riittävyyden

- Äkillinen muutos veden tasossa voi lisätä päästöjä

- On hyvä, että on kasvitettu ennen vettämistä. Heinäkasvit pitävät maa-ainesta paikoillaan -> vähentää 

vesistöpäästöjä, mutta kasvintähteet voivat aiheuttaa metaanipäästöjä
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Tutkimustarpeet

• Pelloille perustettujen kosteikkojen ympäristövaikutusten mittaus 

• Miten päästöt muuttuvat ajassa

• Vedenpinnan vaihtelun vaikutus kokonaispäästöihin

• Mikä osa kosteikosta saa olla avovettä, jotta metaanipäästöt eivät olennaisesti 

nouse

• Kuinka paljon saa olla kuivia alueita, jotta hiilidioksidipäästöt eivät olennaisesti 

nouse 

• Voidaanko luoda kriteerit suunnittelulle ilmastonäkökulmasta? Esim. Kuinka 

paljon avovettä suhteessa kuivempiin alueisiin, kuinka paljon pintaturvetta 

kannattaa poistaa.
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Osalliset tahot, joihin maanomistaja voi joutua 

olemaan yhteydessä vettämisprosessin aikana

Aloite / 

ideointi
Peltojen käytön suunnittelu / tukihakuun valmistautuminen Neuvonta, hallinnolliset tahot (ELY, kunta)

Suunnittelu

Vettämissuunnitelma ja tarvittavat taustaselvitykset, mm. mahdolliset  rajoitteet 

ja lupatarpeet (pohjavesi, happamat sulfaattimaat, luontoarvot, 

kaavamääräykset, tiet, voimalinjat, maakaapelit jne.)

Neuvonnan suunnittelupalvelut, konsultointipalvelut, 

hallinnolliset tahot

Maanomistajien selvittäminen ja suostumukset, 

Osakaskunnan päätöksenteko
Yksityiset maanomistajat, mahdolliset osakaskunnat

Ojitusyhteisön tai vesioikeudellisen yhteisön lupa/lausunto , jos hanke koskee 

ojitusyhteisön kunnossapitovelvoitteen alaista uomaa 

Ojitusyhteisö

(Vesioikeudellinen yhteisö)

Vesilain mukainen lupa, jos vaikutuksia vesilain mukaisiin kohteisiin (mm. pieni 

lampi, noro), tehdään uomajärjestelyjä, muodostetaan uusia vesialueita tms.
ELY, Aluehallintovirasto (AVI, luvat)

Kaava-alueelle tarvittavat luvat (toimenpide- ja maisematyöluvat) Kunta

Luontoarvoja ja suojelu- tms. alueita koskevat lausunnot
ELY

Metsähallitus 

CAP tukiehdot huomioon suunnittelussa, jos vetetylle kohteelle aiotaan 

hakemaan Kosteikkojen hoitosopimusta 
Ruokavirasto

Toteutus
Toteuttaminen ja aikataulu sekä mahdollisiin padotusratkaisuihin tarvittavat 

materiaalit
Suunnittelija, mahdollinen urakoitsija, tavarantoimittajat

Yhteydenpito viranomaisiin mikäli suunnitelma vaatii Hallinnolliset tahot (ELY, AVI)

Tukihakemusten laatiminen Ruokavirasto 
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Vettämisen pitäisi olla helppoa maanomistajalle

• Turvepellon vettäminen on monivaiheinen prosessi, jossa maanomistaja voi 

joutua olemaan yhteydessä moniin tahoihin 

• Keskeinen kysymys: kuinka tätä prosessia saisi kevennettyä?

1. Tarvitaan esimerkkejä erilaisista toteutuksista

2. Tarvitaan osaajia alalle (suunnittelijat, toteuttajat)

3. Tarvitaan riittävästi hallinnollisia resursseja lupaprosessien nopeuttamiseksi

4. Yhden luukun periaate?
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luke.fi

© Luonnonvarakeskus

© Natural Resources Institute Finland

© Naturresursinstitutet

luke.fi

© Luonnonvarakeskus

© Natural Resources Institute Finland

© Naturresursinstitutet

Kiitos!

https://www.facebook.com/Luonnonvarakeskus
https://www.instagram.com/luonnonvarakeskus
https://www.linkedin.com/company/lukefinland
https://twitter.com/LukeFinland
https://www.youtube.com/channel/UC7xHn3uDhLTQc-RwLVqDPuA
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