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”Kosteikkorakentaminen on kallista” – Onko?

• Kosteikkorakentamisen hinta 
Suomessa vaihtelee 
huomattavasti

– Kohteen ominaisuudet

– Kohteen koko ja sijainti

– Kohteen tavoitteet

– Rahoituskanavat

– Toteutustapa

• Ennallistamistyössä 
kustannustehokkuus on tärkeää

– Valtavat määrätavoitteet



Kosteikon sijainnin merkitys

• Perustamalla kosteikon 
luonnolliseen kohtaan voi säästää 
huomattavasti 
maanrakennustöissä

– Lasketut lammet

– Turvetuotantoalueet

– Pumppukuivatut tai muuten märät 
peltonotkot

• Isommilla kohteilla tyypillisesti 
suhteellisesti pienemmät 
kustannukset

• Maanomistajat avainasemassa!



Kosteikon sijainnin merkitys

• Perustamalla kosteikon 
luonnolliseen kohtaan voi säästää 
huomattavasti 
maanrakennustöissä

– Lasketut lammet

– Turvetuotantoalueet

– Pumppukuivatut tai muuten märät 
peltonotkot

• Isommilla kohteilla tyypillisesti 
suhteellisesti pienemmät 
kustannukset

• Maanomistajat avainasemassa!



Kosteikon perustaminen patoamalla
• Kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle 

suuren kuopan kaivulle
– Mahdollisuus kausittaiseen vedenpinnan 

säätelyyn

– Useimmiten rakennustyöt voidaan tehdä 
kuivatyönä

– Mahdollisuus pitää kosteikko tyhjänä 
rakennustöiden jälkeen

• Rakenteiden painuminen, 
asettuminen ja heinittyminen

• Kosteikon pohjan kasvillisuuden 
säästyminen tai mahdollisuus viljellä

– Suoja eroosiota vastaan

– Elinympäristö selkärangattomille

– Luontainen suodatin vedelle



Kosteikon perustaminen patoamalla

• Esimerkkinä 1 ha kosteikko, 
keskisyvyys 0,5 m

• Kaivukosteikkona:
– 5000 m3 maata kaivettava, 

ajettava pois kosteikolta ja 
läjitettävä/levitettävä muualla

• Kolmelta sivulta padottu kosteikko:
– Patopenger 1 m korkea, 

harjaleveys 3 m ja luiskat 1:3 
 6 m3/patometri

– Patomateriaali kaivetaan 
padon vierestä  300 m 
patopengertä = 1800 m3



Kausittainen vedenpinnan säätely
• Jäljitellään luonnollista tulvadynamiikkaa

– Kevättulvan aikana täytetään kosteikko, jolloin 
alkukesästä on paljon avovettä

• Linnuilla paljon tilaa levähtää, käydä soidinta ja liikkua 
kuoriutuneiden poikueiden kanssa

• Kosteikko hidastaa virtausta vesiensuojelu

– Loppukesästä matalammat osat kuivilla
• Linnuille paljastuu uusia ruokailualueita

• Kasvillisuuden uudistuminen

• Mahdollisuus laidunnukseen

• Rankkasateiden virtaamien hallinta

– Talvella vesi alhaalla
• Lumi sulaa jäätä nopeammin  keväällä aikaisemmin 

sula vesialue

• Pienempi kuormitus rakenteille

• Kellumaan nousseet rahkasammalet painuvat pohjaan

• Kapasiteetti ottaa vastaan kevättulva



Risusuo

• 17 ha kosteikkoalue
– 12 ha turvepelto viljelemättä 90-

luvulta asti

– Alkuperäisenä tavoitteena hiilen 
sidonta ja ilmastovaikutusten 
hillintä

– SOTKA-kosteikot –hankkeen 
myötä tavoitteeksi myös 
monimuotoisuusvaikutukset

– Vesiensuojelu

• Valuma-alue 133 ha

• Viipymä 29 h





Risusuo

• 560 m patopengertä  kaksi 
erillistä allasta (vesipinta-ala 9 ha)

– Kaksi patolaitetta

– Kiviaines ylivirtausuomiin

– Kaivinkonetyö

• Kokonaiskustannukset 35 000 €
– Maanrakennustyöt 18 600 €

– Materiaalit 9500 €

– Suunnittelu ja työmaajohto 4900 €

– Talkootyö 2000 €

• Noin 3900 €/ha



Kuva: Veli-Matti Pekkarinen, Metsästäjäliitto



Kiitos!

Yhteystiedot:

Holtti Hakonen
029 431 2268

holtti.hakonen@riista.fi

www.kosteikko.fi

www.facebook.com/SOTKAkosteikot


