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. TAPIO 4
Turvetuotantoalueen siirtyminen

Jjatkokayttoon
= Turvetuotanto alueella loppuu

aikanaan

= Yleisimmat syyt:
* Turvekerros kuluu loppuun
* Tuotanto ei kannata taloudellisesti

= Talloin tulee tehda paatos alueen
siirtamisesta jatkokayttéon

= Vaihtoehtoja on monia, eivatka kaikki
sovellu kaikkialle
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Tavallisimmat jatkokayttomuodot

= Yleisimmat jatkokayttomuodot (Bioenergia ry,
2019):

* Metsittaminen (aktiivinen tai luontainen),
75 %

* Maatalous, 20 %
* Kosteikot, 5 %
= Laasasenaho ym. (2023) selvittivat
maanomistajien nakemyksia jatkokaytosta
* Suosituimmat jatkokayttomuodot:
* Metsitys
* Maatalous
* Uusiutuva energia
* Vettaminen
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Turvetuotantoalueiden jatkokayton

reunaehdot

= Jatkokaytt6é maanomistajan paatettavissa
= Voimakkaasti muutettuja alueita
= Turvetuotantoalueen kayttéhistoria on muovannut

alueen nykytilaansa

* Lisaksi alueen maantieteelliset ominaisuudet
vaikuttavat

* Ei kahta samanlaista kohdetta

= Lisaksi alueella mahdollisesti jo tehdyt jalkihoitotyot
ymparistoluvan rauettamiseksi

= Kaikki tama vaikuttaa jarkevaan jatkokayttoon
e Samat ratkaisut eivat sovellu kaikille alueille

= Alueella vallitsevia olosuhteita vastaan harvoin
kannattaa taistella

* Tulee huomioida myos turvekerroksen hajoaminen
ja hiilipaastot seka vesiensuojelulliset nakokulmat
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Lahtatilanne:

+ Turpeennosto alueelta
loppunut, alueella
ei enda turvetuotannon
ymparistolupavelvoitteita,
jotka rajaisivat jatkokayttoa.

* Maanpinnan ajantasainen
korkeusmalli tai pistepilvi
saatavissa

+ Mittaustiedot jaljelld olevista
turvepaksuuksista alueen eri
0sissa saatavissa

+ Alueen ympariston maankayttd ja
sen mahdolliset vaikutukset
ovat selvilla.

*  Mikali ylla olevat tiedot
puuttuvat, tarvitaan mittauksia ja
rahoitusta

Ennakkosuunnitelman laadinta:

* Tarkistetaan GTKn rajapinnasta
hasu-/mustaliuske-riskit alueella

* Georeferoidaan
turvepaksuuskartta

* Lasketaan korkeusmallista
virtausverkko, haetaan alueelle
laskevat valuma-alueet ja
mitataan korkeusmallista
laskuojien syvyydet

Toteutussuunnitelman laadinta:

+ Erillinen toteutussuunnitelma
laaditaan kullekin valitulle
maankaytolle

*  Maanomistaja paattaa
omistamansa alueen jatkokayton

Happaman
sulfaattimaan
todennakadisyys

Suuri

Maanpinnan ja
vedenpinnan
korkeusero

>0,3m

Pieni

<0,3m

Jatkokayttomuodon valinta

i >
Jaannos- im
turpeen
paksuus

<1lm
aanpinnan ja >1m

Alueelle

voidaan johtaa
ulkopuolisia

vesid

Ei

Kylla
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Ennakkosuunnitelman laadinta tuotannosta poistuvalle tai poistuneelle turvetuotantoalueelle

Maatalous, kun turvekerros <
0,3 m ja kuivatussyvyys > 1 m
ovat mahdollisia

Metsitys, kun turvekerros <1 m
ja kuivatussyvyys > 0,3 m ovat
mahdollisia

vedenpinnan
korkeusero

03-1m

Aurinkovoimala, kun alueen
littdminen
sahkdvoimaverkkoon on
mahdollista

LA

A J

Soistaminen, mikali alueen
ravinteisuutta eika
happamuutta ole parannettu ja
maanpinta on enintdan 0,3 m
vedenpintaa korkeammalla

Vettdminen, kun alue on
padottavissa ja maanpinta on
enintddn 0,3 m korkeammalla
kuin suunniteltu patotaso

1r+

Kosteikko, kun alue on
padottavissa ja maanpinta on
alempana kuin suunniteltu
patotaso
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Jatkokayttona metsitys

" Onko alueella mahdollista saavuttaa yli 30 cm
kuivatussyvyys?

* Happamat sulfaattimaat?
= Jaannosturpeen paksuus vaikuttaa puiden
ravinteidensaantiin

* Paras jos <30cm
* 30-100 cm heikompi ravinnetilanne
= Jos jaannosturvetta < 30 cm, pohjamaalaji vaikuttaa
puulajivalintaan
* Karkea maalaji — Manty
* Hienojakoinen maalaji — Raudus-, tai hieskoivu

= Jos tuotannon paattymisesta on kulunut aikaa, voi vaatia
maanmuokkausta tai heinan torjuntaa

= Tarpeelliset metsanhoidolliset toimet riippuvat kaytetysta
puulajista ja maanomistajan tavoitteista

* Ainespuuta vai energiaa?
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Maanviljelyn edellytykset

= 2022 jalkeen viljelyyn otettavilla lohkoilla
sallittua ainoastaan monivuotinen nurmi

= Jatkokayttomuodoista vaativin

= Onko mahdollista saavuttaa metrin kuivatus?
* Happamat sulfaattimaat?

= Jaannosturvetta alle 30 cm
= Turpeen happamuuden takia alue tulee kalkita

= Ravinnepuutoksia korjataan vuosittaisilla
lannoituksilla

= Turvetuotantoalueille kulkuyhteydet hyvat,
saavutettavia
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Vettaminen kosteikoksi

= Monesti toteutukseltaan helpoin
= Alueet tavallisesti montulla ympardivaan maastoon
nahden

* Keraavat vetta luontaisesti ilman sen suurempia
apuja

 Eivaadi kalliita pengerrystoita

* Purkupisteelle sijoitettava pato tai patolaite

= Kosteikon perustamisessa huomioitava
naapurikiinteistot

* Veden pinnan nostaminen ei saa aiheuttaa

haittaa naapureille

= Jos alueella suuri todenndkoisyys happamille
sulfaattimaille, vettaminen suositeltavaa

= Vesiensuojelulliset ja monimuotoisuushyddyt, myos
virkistysmahdollisuudet
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Muita mahdollisuuksia

Uusiutuva energia Ennallistaminen suoksi
= Etenkin aurinkovoima = Pohjavedenpinnan tulee pysya
korkealla, mutta ei liian

Alueiden ominaisuudet

, korkealla
otolliset

= Turpeen paksuudella ei

* Tasaisia ja yhtenaisia .
merkitysta

Jaannosturpeen paksuus ja

) e = Tuhkalannoitus ei suositeltavaa
pohjamaalaji vaikuttavat

perustamistapaan = Kallista
.. .. . * Voi vaatia kentan pinnan
= Liityntamahdollisuudet muotoiluja P

¢ Rahkasammalen
siirtoistutukset

TAPIO

Kosteikkoviljely

= Sopii marille alueille

= Ruokohelpi, rahkasammal ja

osmankaami

= Happamuuden vaikutukset
lajikohtaiset
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Lopuksi

= Jokainen alue yksildllinen
= Soveltuvan jatkokayttomuodon valinta [ahtee
alueen ominaisuuksista
* Nain paastaan parhaaseen lopputulokseen

= Huomioi etenkin happamoitumisriskit, turpeen
paksuus ja kuivatustilanne

= Alueen olosuhteita vastaan taisteleminen tulee
todennakoisesti kalliiksi ja silloinkaan
lopputulos ei ole taattu
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Kirjallisuus

Bioenergia ry 2019. Turvetuotannosta poistuneet suonpohjat ovat jo hiilinieluja — metsitys tarkein jalkikdyttomuoto. Bioenergia ry, tiedote 8.3.2019
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