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Miksi tehdaan mitaan hylkeisiin liittyvaa?

» Hylkeet jakavat mielipiteita

* Yhtena ongelmana tietoaukot
* My®ds tiedon pirstaloituminen moniin eri lahteisiin

« Esim. tietoaukkoja:
» Kuinka paljon hylkeet todellisuudessa heikentdvat ammattikalastuksen saaliita?

« Miten hylkeet kayttaytyvat rysilla?
« Mika tarkalleen ottaen on hyljekarkottimen teho?
 Kuinka paljon hylkeiden lasndolo heikentaa kalankasvatuksen tuottoa?
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Hyle-Kake -hanke

» Tuotetaan tietoa hylkeiden kalatalousvaikutuksista
« Kerataan merkittavimmat tiedot yhteen pakettiin

 Selvitetdaan mita hylkeet oikeasti tekevat viljelylaitoksilla ja pyydyksilla
» Kuinka usein kayvat?
* Kuinka kauan viipyvat?
« Mita tekevat?
* Miten kalat reagoivat hylkeisiin?

« Kehitetaan karkottimista parempia
* Selvitetaan tehokas kantama
+ Katsotaan voidaanko ne kytkea paalle vain kun hylje on paikalla
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Kaikuluotain nakee pinnan alle hyvin
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Modernit liveluotaimet kuvanlaadultaan erinomaisia
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Kuvat: Lowrance markkinointimateriaali
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Kaytannon toteutus

Livekaikuluotain

Tietokone
Akku + laturi

Puhelin

Vesitiivis laatikko

Reilu annos verta, hikea ja kyynelia
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Anturi Anturi
Naytto Naytto
?Paosh‘:}g;efypi — UsBmuisti USBmuisti «— b oY
Puhelin Puhelin
\ Palvelin* /
Kotisivut
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Anturit kuvaavat naytolle

Tietokone (Raspberry pi) tallentaa videon
naytolta

Puhelin siirtaa videon palvelimelle

Palvelimella kotisivut, josta tutkija nakee
mita tapahtuu

Akku ja virtalahde takaavat jatkuvan
toiminnan

Sahkopostin kautta vikailmoitukset

Tutkija Oulussa, laitteet Paraisilla.
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Matkan varrella on ollut tekemista

4 8 Poista kursori
| |
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Uusi reittipiste...

ESEITE
6m

Kontrasti

Auto
Range: -4.7 m

Mittaa...

Palauta tila
oletusasetukseen

Enemman
valintoja
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Muutamia haasteita matkalla

Piti itse keksia miten luotain yhdistetaan tietokoneeseen
* Nayton tietoturvassa reikia

Vasta kuudes laturi toimi halutulla tavalla
Hannes-myrsky katkaisi sahkdt
Hylkeita ei ole tarpeeksi laitteen testaamiseen

Kolme eri luotainta joista valita, kaikissa eri tapa yhdistaa tietokoneeseen
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Tuloksia tahan mennessa

o 2 luotainta ollut kenttatestissa 2,5 kk
* 2 luotainta ollut eri hankkeessa koko kesan Saimaalla

 Lyhyet koejaksot lijoella ja parissa kalanviljelylaitoksessa
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Haasteita on viela paljon edessa

5 kk materiaalia lapikaytavana pelkista ensimmaisista kenttatesteista
« Sisaltaa ainakin yhden hylkeen

Sahkojarjestelmassa merkittavia haasteita
« 230 AC, 12V DC 13.2V DC, 12.4V DC, 5V DC...
 Akuissa ja latureissa piilo-ominaisuuksia runsaasti

Konenakdmalli kehitettava -> tunnistaa hylkeet automaattisesti

Aallokko voi sotkea kuvaa

Q " e« EMKVR

Luke P Ve Ve W i

© Luke



Lopullinen tavoite luotainkehityksessa

 Taysin automaattinen jarjestelma
* Tunnistaa hylkeen ja tekee mita halutaan
» Halpa
 Alle 5000 e
* Voidaan hyoddyntaa tutkimuksessa laajemminkin: esim. seurataan miten kalat nousevat jokeen

 Luotettava tieto hylkeiden liikkeista
« Osataan paremmin sanoa mita vaikutukia niilla on kalataloudelle
» Voidaan sanoa kuinka usein ne kayvat rysilla
« Paattajilla tarkempia tietoja paatdksenteon perusteeksi
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Luotaimen kaytto: automaattinen hyljekarkotin

* Hyljekarkottimilla estetaan hylkeita tulemasta rysalla, kalakassille tms
 Painetta vahentaa kayttéa vedenalaisen melun takia

 Luotain + konendkd = mahdollinen ratkaisu
* Luotain havaitsee hylkeen ja karkotin on paalla vain kun hylje on alueella
* Vaatii viela runsaasti kehitystyota
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Luotaimen kaytto: Hylkeet ja kalastus

« Voidaan seurata miten hylkeet kayttaytyvat esim. rysien ymparilla
. Jaavatko potkuihin?
 Milloin tulevat?
» Mista tulevat?
 Kuinka kauan viipyvat?

* Tiedolla voidaan vaikuttaa
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Luotaimen kaytto: Hylkeiden vaikutus
kalankasvatukseen

« Vaite: hylkeiden lasnoolo stressaa kasvatettavia kaloja ja siten heikentaa kasvua ja tuottoa
 Varsinaisia todisteita ei ole, koska ei tiedeta tarkasti million hylkeet ovat paikalla

» Voidaan saada korrelaatio hylkeiden vierailujen ja kalojen stressikayttaytymisen valille
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On vaan hankala nahda hylkeita..,
Mutta ehkei mahdotonta
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