
Rapujen 
lajittelulaite

✓ T&K-hanke vv. 2024–2025 
✓ yhteistyössä E-K kalatalouskeskus, Itä-

Suomen yliopisto ja LUKE

✓ Rahoitus LUKEn KAKE-rahoitus

✓ tavoite 
✓ automaattinen lajittelulaite 

ammattiravustukseen

✓ soveltuu venekäyttöön

✓ alamitat palautuvat veteen, kaupparavut 
lajitellaan kokoluokkiin



Mitä saatiin 
aikaan: 

Lajittelulaitteen 
asettelu 

veneessä
asiantuntija 
taustanaan



Lajittelulaitteen 
toiminnan 
periaate

✓ Lajittelusäleikön rakoväli: yläpää 21 
mm → alapää 35 mm

✓ Lajittelusäleikön kallistus n. 20°, joka 
varmistaa rapujen liukumisen

✓ Alamittaramppi ohjaa alle 10 cm ravut 
takaisin järveen

✓ Kaupparavut lajittuvat kohtuudella 10+, 
11+ ja 12+ senttisten kokoluokkiin



Mallilaite on 
tarkasti 

kuvattu ja 
avoimesti 
nähtävissä

Lajittelulaitteesta on teetetty 3-ulotteiset ja 
perinteiset tekniset periaatepiirrokset. Itse 
lajittelulaite on nähtävissä, kosketeltavissa 
ja jopa maistettavissa Etelä-Karjalan 
kalatalouskeskuksessa. 



Tulokset vielä ja 
jatkokehitykseen 

ideoita

✓ Lajittelulaite toimii kohtuudella jo 
nykyisellä rakenteella ja säädöillä
✓ alamittaiset palautuvat ravustusapajalle
✓ 11+ ja 12+ senttisten lajittuminen toimi 

hyvin
✓ 10+ senttisten kokoluokka vaatii 

lisäkehitystä, sillä puolet ravuista 9.5 – 10 
senttisiä

✓ jatkokehitysideoita
✓ lajittelusäleikön liukuominaisuudet
✓ säätöjen oltava helposti muokattavia eri 

rapuapajille
✓ uusi kokoluokitus (9.5 - 11 senttiset)
✓ kalasatamien kerroksittaiset lajittimet 
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